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Via F.lli Lombardi n. 2-6
60010 Ostra Vetere (AN), Italy

Tel. 071.96.42.00 - 96.42.83
Fax 071.96.50.01

info@subissati.it
www.subissati.it
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Il legno, elemento naturale e vivo, resta una risorsa insosti-
tuibile, nonostante la tecnologia moderna ci metta a dispo-
sizione sempre nuovi materiali. Il suo fascino anziché
invecchiare sembra godere oggi di maggiore attrattiva e la
sua duttilità ne favorisce l’utilizzo in una gamma di prodotti
crescente.
La rivalutazione e la riscoperta del legno nel settore arre-
damento passa anche attraverso SUBISSATI che dalla fine
degli anni ’80 progetta, realizza e installa strutture su
misura, raggiungendo l’eccellenza grazie a prodotti sempre
armonizzati con l’ambiente e capaci di garantire il corretto
utilizzo e l’esaltazione estetica del legno. L’azienda dispone
di una moderna e preparata falegnameria capace di svilup-
pare varie linee di prodotto che rispondono in modo otti-
male alle diverse esigenze dei clienti. Ogni fase del processo
produttivo, a partire dalla selezione e importazione del
legno, è costantemente controllata e perfezionata per
garantire prodotti esclusivi, innovativi e realizzati secondo
le norme ambientali.
La strategia di SUBISSATI si basa su un’elevata professio-
nalità e ogni sforzo dell’azienda mira al raggiungimento
della migliore qualità della propria produzione, nel pieno
rispetto della natura e dell’ambiente.
Qualità oggi certificata secondo le normative UNI EN ISO
9001:2000.

La riscoperta del legno avvenuta negli ultimi anni è dovuta
alla flessibilità di questo materiale che può essere utilizzato
in numerosi prodotti e secondo molteplici modalità. Il legno,
apprezzato e ricercato per l’elevata resistenza meccanica
e la particolare fibra porosa, favorisce i trattamenti di
protezione e assicura un’eccezionale durata nel tempo.
La garanzia di ottenere prodotti capaci di soddisfare al
meglio le esigenze dei clienti deriva innanzi tutto dai
materiali utilizzati. La profonda conoscenza del legno e
l’attenzione riposta nella scelta sono caratteristiche distintive
di SUBISSATI, per questo la selezione di materie prime di
alta qualità costituisce il passo iniziale e la prima preoccu-
pazione dell’azienda.
I prodotti SUBISSATI sono realizzati in pino lamellare
scandinavo, con incollaggio eseguito secondo la normativa
DIN 1052 Comma 1 sezione 12.1 e con giunzioni a pettine
secondo la normativa DIN 68140. L’azienda, su richiesta,
utilizza anche altre essenze di legno, comunque ricercati e
di elevata qualità.

SUBISSATI va incontro alle esigenze dei suoi clienti svilup-
pando strutture su misura in grado di rispondere in modo
puntuale a tutte le diverse richieste. Qualsiasi problema
tecnico ed estetico trova la sua soluzione ottimale attraverso
l’affiancamento di ogni singolo cliente nella fase di proget-
tazione. Nella maggior parte dei casi l’azienda effettua un
sopralluogo, utile per fornire un servizio perfettamente
cosciente delle problematiche di ogni progetto: l’ambiente
e gli spazi sono attentamente studiati e viene sempre
effettuata una valutazione ergonomica. Le informazioni e
le misure, raccolte direttamente sul posto, sono utilizzate
per sviluppare una struttura che rappresenta la giusta
soluzione alle necessità del cliente, anche in considerazione
dell’aspetto economico.
Il progetto viene realizzato al computer sfruttando appieno
le potenzialità dei software CAD-CAM di ultima generazione,
programmi professionali specifici che permettono di ottenere
stime precise delle misure e di tutte le variabili del progetto.
Questi applicativi, inoltre,  offrono la possibilità di vedere a
monitor un’anteprima dell’architettura della struttura da
installare, consentendo quindi una rapida e agevole valutazione
dell’estetica. SUBISSATI può anche fornire calcoli statici delle
strutture progettate
Ponendo sempre in primo piano la ricerca della creatività e
fondendo la passione artigianale, la tecnologia e la profes-
sionalità dei tecnici, SUBISSATI ottiene soluzioni persona-
lizzate ed esclusive, in grado di soddisfare ogni tipo di
esigenza.

Nella falegnameria i progetti SUBISSATI acquistano
concretezza; ogni prodotto è realizzato con cura e atten-
zione in tutte le fasi della lavorazione. Le moderne e
sofisticate tecnologie impiegate aggiungono un indiscusso
valore al manufatto, ogni macchinario automatizzato è in
grado di eseguire alla perfezione diversi tipi di lavorazioni
(foratura, fresatura, incastri, ecc.). L’approfondita conoscen-
za dei materiali e dei processi di realizzazione permette di
limitare l’uso di accessori metallici per il fissaggio, esaltando
quindi le proprietà meccaniche ed estetiche del legno.
Oggi il reparto per la lavorazione del legno occupa uno
spazio di  10.000 mq, di cui oltre 4.000 mq coperti; SUBIS-
SATI ha inoltre la possibilità di lavorare sezioni fino a
350x750mm: ciò consente di realizzare opere di notevole
portata e complessità.
Per particolari prodotti, come capriate e telai in genere,
viene effettuato un premontaggio al fine di rendere più
comoda l’installazione finale. Il reparto della lavorazione
del legno è supportato da altri due reparti: uno per l realiz-
zazione di strutture miste legno-acciaio, l’altro per la lavo-
razione di tell in pvc per strutture tendonate. Il reparto
della carpenteria e quello dei teli sono ubicati in due stabi-
limenti per uno spazio complessivo di 6500 mq di cui 4500
mq coperti.

Una selezione di qualità

P R O G E T TA Z I O N E  S U  M I S U R A FA L E G N A M E R I AI L  L E G N O

Soluzioni creative e personalizzate Tecnologie moderne per realizzazioni complesse
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Il legno, come tutti i materiali organici, rischia un deteriora-
mento nel tempo dovuto all’aggressione degli agenti atmo-
sferici. Per ovviare a questo, SUBISSATI ha realizzato un
impianto di impregnazione in autoclave capace di garantire
la massima durata dei propri prodotti.
In collaborazione con la società produttrice dei sali di impre-
gnazione, SUBISSATI ha individuato la migliore procedura
per effettuare una corretta esecuzione del ciclo. Rigorosi
controlli vengono effettuati durante tutte le fasi del processo:
il monitoraggio del vuoto iniziale per togliere tutta l’aria
possibile dall’interno delle cellule del legno; il monitoraggio
del tempo e dell’intensità della pressione (circa 12 Bar)
all’interno dell’autoclave utile a garantire una forte pene-
trazione del preservante; il monitoraggio del tempo del
vuoto finale e della sgocciolatura necessario per togliere il
liquido in eccesso. Inoltre un tecnico del fornitore dei sali
esegue delle verifiche ispettive periodiche di controllo.
Tutte le fasi del ciclo di impregnazione sono gestite da un
software che elimina ogni possibile errore umano.
I sali utilizzati da SUBISSATI, certificati dall’Istituto per la
Tecnica Edilizia di Berlino (DIBt), sono riconosciuti ecologici,
in quanto completamente privi di cromo e arsenico.

L’installazione viene effettuata da tecnici interni altamente
qualificati, che eseguono la posa in opera delle strutture
seguendo gli elaborati grafici predisposti dall’ufficio tecnico.
Anche quando l’installazione non viene eseguita direttamente
da Subissati, la posa in opera è supportata e agevolata da
un dettagliato progetto esecutivo: ad ogni trave o compo-
nente del prodotto viene assegnato un codice identificativo,
che rende il montaggio estremamente facile.
I tecnici Subissati sono sempre a disposizione per ogni
eventuale consulenza, offrendo un’ assistenza specifica e
accurata.

SUBISSATI è stata una delle prime aziende del settore ad
ottenere la certificazione d’azienda UNI EN ISO 9001:2000
che costituisce una garanzia per tutte le fasi del ciclo di
produzione, dalla progettazione al prodotto finito. Ciò
costituisce una tutela importante per il cliente e dimostra la
qualità dei prodotti Subissati, dei processi produttivi e della
coerente strategia aziendale, da sempre rivolta alla ricerca
della perfezione e della trasparenza oltre ad essere rispettosa
dell’uomo e della natura.

Cura nel montaggio e supporto al cliente La politica della qualitàProcessi esclusivi come garanzia di durata

Il trattamento del legno si completa con la verniciatura,
operazione che si divide in due fasi: la prima ha lo scopo di
esaltare il colore del legno; durante la seconda la superficie
viene compattata e nobilitata con impregnanti e finiture ad
acqua. La struttura così impermeabilizzata acquisisce un’ele-
gante lucentezza e una straordinaria capacità di durare nel
tempo, riducendo drasticamente i costi di manutenzione.
Tutti i cicli di lavorazione sono svolti nel massimo rispetto
dei parametri ecologici e la procedura è costantemente
controllata.

Tutti i prodotti SUBISSATI impregnati in autoclave hanno una garanzia di 10 ANNI, valida
nel caso in cui il materiale presenti nel tempo deterioramento dovuto a putrefazione del
legno causata da funghi e dall’attacco di insetti.

L A  G A R A N Z I A  Una tutela per i nostri clienti

La garanzia è valida esclusivamente alle seguenti condizioni:

- I prodotti siano stati utilizzati ed installati a regola d’arte secondo le istruzioni di montaggio;

- I profili siano utilizzati in rispetto alla classe di rischio 3 (Norma UNI EN 599-1) protezione
  per legno non a contato con il suolo;

- I profili non siano stati piallati, levigati, segati o fresati in senso longitudinale;

- Siano state seguite le istruzioni di uso e manutenzione

- I profili non siano installati in prossimità di pacciame;

- Il materiale sia utilizzato solo in  Italia, o in altri paese previo accordo scritto precedente
  con SUBISSATI SRL.

- La garanzia esclude: il trasporto, la manodopera ed eventuali danni diretti o indiretti.

La ditta SUBISSATI sostituirà il pezzo in garanzia, con uno uguale o simile, purché provvisto
di documentazione comprovante l’acquisto.

T R AT TA M E N T O  D E L  L E G N O I N S TA L L A Z I O N E U N I  E N  I S O  9 0 0 1
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Telo pvc unico Grigliato aereo Telo scorrevole Telo retraibile Telo pvc onda Policarbonato Vetro Perlinato
Guaina
Tegola canadese

Pe rlinato
Guaina ardesiata
(coppo)

Lamiera grecata
in rame

Tenda interna*
ondulata

COPERTURE

COLORAZIONI
La  fase di colorazione e protezione del legno esalta l’estetica
della struttura, e aumenta la sua naturale resistenza  al
tempo e agli agenti atmosferici.
Eseguita con vernici ad acqua ecologiche, la colorazione
del legno è possibile nelle tinte di serie (noce brennero,
mogano, rovere) o in altre su richiesta.

Le colorazioni di serie riportate nel presente catalogo sono
indicative, in quanto la stampa su carta non permette una
riproduzione fedele dei colori.

Noce Brennero
(a richiesta)

Mogano
(di serie)

Rovere
(a richiesta)

Perlinato
Guaina
Tegola ramata

*tenda interna ondulata per ombreggiare le coperture luminose in vetro e policarbonato

Altri colori a richiesta
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11

PERGOLE

Non c’è cosa migliore, quando d’estate fa caldo, 

che godersi l’ombra e il fresco di un pergolato. 

La pergola, sia addossata a muro che autoportante, 

aperta o chiusa, durante la bella stagione diventa il 

vano in più della casa.

Questo spazio, completato con fioriere e grigliati, 

crea l’angolo verde dell’abitazione o del terrazzo. 

Realizzate in legno impregnato per esterno garanti-

scono un’ottima durata nel tempo. La copertura può 

essere in policarbonato con telo piano, telo scorrevo-

le o telo onda.

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl

13

PE
R

G
O

LE

1 2

Pergola addossata mod. Capri 
con copertura in vetro e tende 
ombreggianti retraibili

Pergola addossata mod. Capri 
con copertura in telo PVC 
unico

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl

1514

PE
R

G
O

LE

3

4

Particolare zona ombreggiata

Pergola autoportante 
mod. Capri con serie di griglie

5

Pergola autoportante con 
zona frangisole (luce pilastri 
mt. 12,00)

6

Pergola autoportante 
mod. Capri con serie di griglie
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1716

PE
R

G
O

LE

7

Combinazione di pergole 
addossate mod. Lipari con 
copertura in policarbonato e 
tenda interna ondulata

8

Pergola addossata con coper-
tura in telo scorrevole 
(luce pilastri mt. 10,00)
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1918

PE
R

G
O

LE

109

Combinazione gazebo Pagoda 
e pergole Tecnicwood

Vista interna pergola 
Tecnicwood
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21

CARPORT
BOX AUTO

I l carport è disponibile nelle soluzioni autoportan-

ti o addossate a parete; può essere completato 

con grigliati frangivento, per offrire un’elegante e 

funzionale copertura e una vista gradevolissima. Le 

coperture possono essere realizzate  in telo-tenda o 

perlinato e tegola canadese.   

I box-auto sono degli spazi chiusi su tutti i lati con 

le stesse caratteristiche di un garage in muratura. 

La modularità di questa struttura non pone limiti 

dimensionali e crea notevoli spazi coperti. Le porte 

ad ante scorrevoli consentono un facile accesso e 

una chiusura di sicurezza totale.
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2322

C
A

R
PO

R
T

B
O

X
 A

U
TO

1

Carport con colonne in mura-
tura e copertura in coppi

2

Combinazione Box auto con 
pergola autoportante
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25

C
A

R
PO

R
T

B
O

X
 A

U
TO

3

Carport mod. Boston 
tre posti auto

4

Carport quattro posti auto 
luce libera m 13,00
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27

GAZEBO

Ubicato con la massima semplicità, il gazebo per-

mette di usufruire della parte più bella dello 

spazio verde. La modularità di questa struttura con-

sente di creare infinite soluzioni di forme e modelli 

(classici e pagoda), tutte di estrema eleganza.

La copertura sempre impermeabile, può essere di 

tipo smontabile (telo) o fissa (perlinato più tegola 

canadese).
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28

G
A

ZE
B

O

1

Vista interna struttura

2

Struttura a quattro falde con 
luce libera tra colonne
da m 12,00
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3130

G
A

ZE
B

O

3

Vista interna

4

Vista esterna

5

Combinazione gazebo 
mod. Taormina con pergole 
perimetrali superficie coperta 
mq 260
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32

G
A

ZE
B

O

6 7

Gazebo mod. Taormina 
completo di fioriere e grigliati

Gazebo ottagonale
mod. Positano 
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3534

G
A

ZE
B

O

8

Vista interna struttura esago-
nale da mq 80

9

Vista interna coperture 
e tamponature

10

Nodo centrale gazebo 
esagonale

11

Combinazione gazebo mod. 
Garda con copertura in perlina-
to, guaina e tegola canadese
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37

CAPRIATE

La capriata è una costruzione esterna alla casa 

in uso da sempre. Gli elementi architettonici di 

questa struttura creano un ambiente luminoso e 

panoramico, ideale per la bella stagione. Utilizzata 

normalmente per strutture a due pendenze, può esse-

re predisposta per ogni genere di copertura.
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C
A

PR
IA

TE

1 2 4

3

Vista interna Capriata 
mod. Marmolada

Vista esterna Capriata 
mod. Marmolada

Vista frontale Capriata 
mod. Marmolada

Vista interna Capriata 
mod. Marmolada 
da m 6,00x22,00
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41

PORTICI

I l portico integra la casa con uno spazio godibile in 

tutto il periodo dell’anno, in quanto semplicissimo 

da chiudere con pannelli e con vetrate mobili. Nel 

periodo estivo l’apertura di questi elementi consente 

la ventilazione e il piacere del contatto con la vege-

tazione circostante.

La parte superiore del portico può essere coibentata 

con appositi materiali. La copertura è solitamente in 

perlinato su cui viene fissato il classico “coppo” o la 

tegola canadese.

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl

4342

PO
R

TI
C

I

1

Portico mod. Belvedere
vista interna

2

Portico mod. Belvedere ad 
angolo con pilastri 
a mattoncini
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45

PO
R

TI
C

I

3

Portico mod. Belvedere

4

Portico a sbalzo con colonne 
in muratura
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47

VERANDE

La veranda, sempre chiusa con infissi semovibili o 

parti in muratura, è una costruzione che amplia 

lo spazio vivibile della casa. La struttura si armonizza 

perfettamente con l’abitazione, creando un’atmo-

sfera morbida e accogliente, propria del calore e del 

profumo del legno.  

La parte superiore della veranda può essere coiben-

tata e/o termoventilata, e la copertura è solitamen-

te in perlinato più tegola canadese o “coppo”.
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4948

V
ER

A
N

D
E

1

Vista interna veranda

2

Vista esterna veranda
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51

TETTI

La struttura portante del tetto in legno unisce la 

bellezza e la funzionalità; la rapidità di montag-

gio e il ridotto peso complessivo della struttura ne 

fanno la soluzione ottimale per i casi di ristruttura-

zione.

Si possono realizzare tetti di qualsiasi forma, tipo-

logia e dimensione; la copertura può essere coiben-

tata e/o termoventilata; la parte a vista interna è 

solitamente in perlinato, la parte esterna in laterizio 

(coppo, ecc.) o in tegola canadese.
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5352

TE
TT

I

1

Vista esterna tetto in legno 
mq 250

2

Vista interna

3

Particolare connessioni travi

4

Vista interna
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Palazzina con tetto in legno e 
mensole in acciaio 
mq 350 circa

5

Particolare mensola in acciaio

Particolare compluvio tetto

6

7
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TE
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I

8

Vista esterna tetto a padiglione

9

Vista interna tetto a padiglione
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TE
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I

10

Tetto in legno e prolunga-
mento esterno con capriate 
mq 130

11

Particolare del collegamento 
parte interna con parte 
esterna

12

Particolare capriata centrale 
interna

13

Particolare nodo con tiranti in 
acciaio
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14

Tetto in legno circolare mq 80
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15

Particolare collegamento 
saetta puntone e puntone 
arcareccio

16

Particolare collegamento 
tirante e puntone

17

Vista interna tetto in legno 
con capriate mq 170

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl

65

CASE

L’utilizzo di questo tipo di costruzione è sem-

pre più diffuso, in quanto oltre alla bellezza 

ed alla funzionalità, si presta in modo ottimale ad 

interpretare tutte le nuove esigenze dei principi 

di Bioarchitettura. Moderni sistemi di produzione, 

prodotti innovativi e riscoperta di quelli naturali 

permettono alla casa in legno di garantire tutti gli 

standard delle costruzioni in muratura creando a chi 

le utilizza emozioni e sensazioni uniche. 
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6766

C
A

SE

1

Vista interna casa in legno

2

Casa in legno completa di por-
tici laterali mq 80

3

Vista esterna casa in legno da 
mq 90

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



6968

C
A

SE

4 5

Struttura in legno da
mq 1.000 adibita a scuola 
materna, realizzazione “chiavi 
in mano”

Vista interna 
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LOCALI PUBBLICI

Strutture che ampliano la capacità ricettiva del 

locale, fruibli in estate e in inverno. Sono rea-

lizzate nelle forme più svariate con qualsiasi tipo 

di copertura, e spesso tutte le parti in legno sono 

sottoposte a trattamento ignifugo. La normativa che 

regola queste strutture è particolare e richiede una 

approfondita conoscenza che abbiamo acquisito con 

l’esperienza maturata in questi anni.
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C
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1

Struttura a pianta ottagonale 
con quattro abbaini e manto 
di copertura finale in tegola 
canadese ramata, superficie 
mq 300

2

Particolare di nodo centrale e 
tiranti in legno
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3

Vista copertura con tende 
apribili

4

Vista interna con copertura 
apribile pista da ballo

5

Vista interna copertura apribi-
le zona ristorante

6

Vista esterna struttura con 
copertura complessiva di 
mq 1500
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7

Realizzazione di un ristorante 
con strutture di varie forme, 
copertura complessiva
mq 1000 

8

Vista interna sala principale 
a pianta ottagonale a doppia 
pendenza mq 450 
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C
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9

Struttura con copertura a 
volta mq 250

10

Particolare copertura a volta

11

Vista esterna

12

Vista esterna con pavimenta-
zione in legno a quadrotti
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13

Struttura realizzata con com-
binazione di pergola autopor-
tante e teli ombreggianti
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14

Vista esterna gazebo modulari, 
superficie mq 160

15

Particolare nodo centrale
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16

Particolare nodo centrale con 
monaco e tiranti in acciaio

17

Vista esterna struttura a pianta
dodecagonale con pilastri perimetrali 
in acciaio, superficie mq 380

18

Particolare nodo di collega-
mento

19

Vista esterna struttura 
da mq 150

20

Vista interna struttura mista 
legno e acciaio da mq 150
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21

Struttura poligonale irrego-
lare, con pilastro centrale in 
acciaio e saette in legno

22

Particolare saette in legno

23

Vista esterna struttura poligo-
nale superficie coperta 
mq 150
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BALNEARI

Diversi sono i prodotti che abbiamo realizzato 
per la spiaggia, tutti di particolare eleganza, 

molto resistenti agli agenti atmosferici e soprattutto 
pratici e funzionali.
Per l’utilizzazione specifica di questi prodotti sono 
stati adottati particolari accorgimenti, come l’acco-
stamento della tamponatura in legno a una solida 
struttura in acciaio zincato.

Siamo in grado di offrire lo stabilimento balneare 

in ogni suo componente con la formula “chiavi in 

mano”.
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9190

B
A

LN
EA

R
I

1

Vista interna zona ristorante 
stabilimento balneare

2

Vista interna zona bar centra-
le stabilimento balneare con 
coperture mobili
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B
A
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3

Realizzazione mercatino con 
box modulari in legno ed 
acciaio

4

Complesso balneare composto 
da strutture ottagonali da 
mq 120 e zona animazione da 
mq 250 con copertura in teli 
ombreggianti

5

Vista interna struttura otta-
gonale

6

Particolare copertura zona 
animazione

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl

9594
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A
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8

Residenze modulariZona bar ristorante 
da mq 180 circa con lastrico 
adibito a solarium

9

Ombrellone “Beach Friend”

7
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CASETTE

Sono sufficienti pochi metri per installare queste 

costruzioni in legno dalle varie dimensioni e per 

diverse esigenze: deposito per attrezzature da giar-

dinaggio, chiosco per giornali e bevande, bungalow, 

fino alla vera e propria baita, piccolo rifugio per tra-

scorrere momenti di relax immersi nel verde.
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C
A

SE
TT

ECasetta Country con veranda 
vista frontale

1

Casetta Country con veranda 
vista laterale

2
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COMPLEMENTI

Rientrano in questa tipologia sia l’arredo urbano 

in genere (pensiline per autobus, panche, sedu-

te, giochi, ecc) che l’arredo per giardini e terrazzi 

(fioriere, grigliati, pavimentazioni, ecc.) tutti rigoro-

samene trattati per resistere agli agenti atmosferici;

La pavimentazione realizzata sempre su misura è 

ideale per creare un luogo estremamente raffinato 

ed elegante; la rapidità di posa e la facilità con cui 

può essere rimossa in caso di necessità ne fa la solu-

zione ottimale in moltissime situazioni. 
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C
O

M
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EM
EN

TI

1

Tettino ad angolo con coper-
tura in “pianelle e coppo”

2

Vista esterna tettino copri-
cancello

3

Particolare nodo centine

4

Particolare elementi portanti

5

Particolare vista interna 
tettino copricancello
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6

Tettino mod. Stelvio

7

Tettino mod. Vettore

8

Tettino mod. Amiata

9

Particolare capriata tettino 
mod. Amiata
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C
O

M
PL

EM
EN

TI

I disegni si riferiscono alle lavorazioni aggiuntive che possono essere inserite su tutti i modelli di grigliati

11 12 13 14 15

Maglia quadra sovrapposta 
mod. Barcellona 
(listello mm 45 x 15)

Maglia quadra a incastro 
mod. Granada 
(listello mm 45 x 15)

Maglia romboidale a incastro 
mod. Granada 
(listello mm 45 x 15)

Maglia quadra a incastro 
mod. Siviglia 
(listello mm 27 x 27)

Maglia romboidale a incastro 
mod. Siviglia 
(listello mm 27 x 27)

10

Pavimentazione in legno 
a listoni

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



108

SUBISSATI
arredotecnica

®

Via F.lli Lombardi n. 2-6
60010 Ostra Vetere (AN), Italy

Tel. 071.96.42.00 - 96.42.83
Fax 071.965001

A 10 minuti d’auto dal casello di Senigallia
lungo la Strada provinciale Arceviese al Km 16,600

SUBISSATI    
© copyright 2003

Design
capolinea.it

Photo
Video 90

Photomax

Print
Sagraf

è vietata la riproduzione totale o parziale delle immagini contenute nel presente catalogo.

®

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
00

8 
SU

BI
SS

A
TI

 s
rl



SUBISSATI
arredotecnica

®

Via F.lli Lombardi n. 2-6
60010 Ostra Vetere (AN), Italy

Tel. 071.96.42.00 - 96.42.83
Fax 071.965001

www.subissati.it
info@subissati.it 

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

ca
p

ol
in

ea
.it




